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PLANCHER INDUSTRIEL ET 

CHARPENTE LOURDE 
 

Définition et rôle 

Ces produits sont des éléments de structure 

destinés à recevoir de lourdes charges et à subir des 

contraintes importantes liées à l’utilisation 

d’engins ou de machines. Ces structures et 

planchers concernent les bâtiments agricoles ou 

industriels le plus souvent semi-ouverts ou 

partiellement protégés. Les planchers peuvent être 

utilisés par des engins de transport et aménagés 

comme aires de stockage et de manutention. Le 

bois mis en place au niveau du sol peut être choisi 

pour sa viscoélasticité. 

 

Sollicitations 

Les bois sont soumis à de multiples contraintes 

aussi bien climatiques que mécaniques. Dans le cas 

de hangars plus ou moins protégés, le bois de 

structure est soumis aux aléas climatiques. Les 

planchers subissent les contraintes de charges 

mobiles, statiques et des efforts horizontaux liés 

aux déplacements des engins. 

 

Propriétés requises 

Bois de grande résistance aux agents de 

dégradation biologique, d’une grande dureté, et 

aux propriétés mécaniques importantes. Les chocs 

de manutention et les charges mobiles et statiques 

ne doivent pas affaiblir la structure. 

 

Principes de mise en œuvre 

Construction robuste par des systèmes constructifs 

simples et performants. Les pièces d’usure au 

niveau des parquets et des planchers doivent être 

interchangeables. 

 

Classe d’emploi 

La classe d’emploi 4 est requise. 
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